附件1
采购项目需求
1、 维修开展地点：晋阳院区配电房
二、采购最高限价：81100元
三、服务要求：
1.须对晋阳院区配电房的直流屏及蓄电池进行更换，包含安装、调试所需的全部部件以及拆除转运所有费用。
2.保证安装拆除区域设备设施安全及人员安全。
3.完成安装调试后须保障对应区域设备使用安全。
4.直流屏现场安装调试周期：24小时
四、商务要求：
1.质保期：验收合格后至少两年。
2．服务期：中标后，收到采购人通知后15日内完成安装调试服务并交付采购人验收。
3.投标人：具备电力工程施工总承包三级及以上，且具有承装（修、试）电力设施许可五级及以上。
4.投标人：具有安全生产许可证。
五、直流屏技术参数要求 
5.1 基本要求
1)柜体：前门为防爆玻璃；防护等级：IP4X。
2)输入电源：AC380V+15% 380V-10%，50Hz±2%，三相五线制，TN-S 系统
3)输出电源：110V DC
4)母线系统耐受电压： 30KA
5)稳压精度：≦±0.5%
6)稳流精度：≦±0.5%
7)波纹系数：≦±0.1%
8)充电时的稳流系数：≤±0.1% (在 5-100%Ie 范围内)
9)浮充电时的稳流系数：≤±0.1% (在 5-100%Ie 范围内)
10)电源模块间输出电流最大不平衡度：≦±5%
11)功率因数：≧0.95
12)效率：＞95%
13)蓄电池：采用铅酸免维护蓄电池
14)机械噪声：<50dB
15)控制经常性负荷电池： ≤10A
16)配带通信接口，RS485 接口（Modbus RTU 协议），通讯口配置：波特率 9600bit/s、
字节位 8（注：停止位及校验方式需与 FMCS 厂务监控一致）。开放数据及接口，
配合电力监控系统实现的集成和远程监控
17)蓄电池屏选用防爆屏，应具有较强的防爆能力
5.2 功能要求
1）实现智能化均、浮充电的自动转换，及两路交流输入的智能切换，在监控系
统控制下有较强的电池管理能力，满足各种型号蓄电池的初充电、浮充电、均衡
充电，核对充、放电特性要求，具有自动电池巡检功能；具有在线的绝缘检测功
能，及故障自诊断功能和声光报警功能；具有过电压、过电流、过热保护功能。
2）控制系统为简体中文显示，控制系统具有充电循环程序的各个转换条件，母
线过、欠压值；交流输入过、欠压报警值，蓄电池组过、欠压报警值，母线绝缘
下降报警值，故障报警复归时间，与上位机通信的波特率等参数的设置功能。
3）可通过 RS485 通讯接口、modbus 通讯协议开放数据及接口，配合电力监控系
统实现故障告警及数据采集等。
5）电源模块系统充电装置选用高频开关电源模块，模块之间互相备用，模块始
终具备 N+1 备份运行。各模块间相互隔离，任一模块损坏不影响其他模块。充电
模块可带电热插拔。
6）输出回路：直流屏应能提供设计图纸中变电站内所有高压开关分合闸机构所
需的合闸电源、信号控制报警等装置所需的直流电源、继电保护装置自动装置所
需的直流电源；且每一类电源设置独立的回路。







[bookmark: _GoBack]附件2
品目及报价表
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	直流屏
	CZDW
	2
	个
	
	

	蓄电池
	12V65AH
	18
	套
	
	

	总计：
	


【说明】
报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等费用和采购文件规定的其它费用。（至少包含已填写的报价清单内容，并完成报价）

投标人名称：  （投标人全称）  （加盖公章）
法定责任人或授权代表：      （签名）    
日期：        年    月    日



